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UZEMNI STUDIE ROZVOJOVE
LOKALITY Z5- STOLANY

SITUACE ENERGETICKE
INZENYRSKE SITE
MERITKO M 1:1 000

LEGENDA
STAVAUJICi PODZEMNI SITE

VODOVOD — VAK CHRUDIM, PROV. VS CHRUDIM.

KANALIZACE DESTOVA — PROV. OBEC STOLANY
KANALIZACE SPLASKOVA— PROV. VS CHRUDIM
PODZEMNI TELEKOMUNIKACNI VEDENI — TELEFONICA 02

NADZEMNI VEDENI VN, NN CEZ DISTRIBUCE

PODZEMNI VEDENI VN, NN CEZ DISTRIBUCE
STL PLYNOVOD, RWE D.S.

PODZEMNI VEDENI JSOU ZAKRESLENY ORIENTACNE. PRED ZAPOCETIM
ZEMNICH PRACI JE NUTNE ZAJISTIT JEJICH WTYCENI !

NOVE NAVRZENE OBJEKTY A INZENYRSKE SITE

—-- == —  VODOVOD
—-— — 3»— - KANALIZACE DESTOVA
—-— — >— - KANALIZACE SPLASKOVA

STL PLYNOVOD
VEREJNE OSVETLENI

KABELOVE VEDENI NN,

OCHRANNE PASMO VEDEN[ VN

HRANICE NOVE NAVRZENYCH PARCEL, ULIENIHO PROSTORU

STAVEBNI CARA, 6M OD HRANICE PARCEL

™ HRANICE LOKALITY Z5

KOMUNIKACE MISTNI OBSLUZNA
KRYT ASFALTOVY BETON

CHODNIK, KRYT ZAMKOVA DLAZBA

PARKOVACI PLOCHY, KRYT ZAMKOVA DLAZBA

I VJEZDY, KRYT ZAMKOVA DLAZBA
0

NEZPEVNENE PLOCHY, ZATRAVNENO

BETONOVA SACHTA

BETONOVY OBRUBNIK

DOPRAVNI NAPOJENI UZEMI — DOPRAVA MOTOROVA

DOPRAVNI NAPOJENI OZEMI — PES|

OVRATOVE OBRATISTE PRO OSOBNI AUTOMOBILY, VOZIDLA
PRO ODVOZ ODPADU A VOZIDLA HZS

MS2 —MISTNI SBERNA KOMUNIKACE DVOUPRUHOVA
MO1p. —MISTNI OBSLUZNA JEDNOPRUHOVA KOMUNIKACE S PARKOVANIM

MOJ1 — MISTNI OBSLUZNA JEDNOSMERNA KOMUNIKACE S PARKOVANIM
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