Pouceni:
1. Vrt bude proveden odbornou firmou s pfislusSnym opravnénim k prizkumnym pracim.

2. Pted zahajenim vrtnych praci musi byt zaznamenana vyska hladin podzemni vody v okolnich hydrogeologem
vytypovanych studnich (pokud existuji).

3. Nejméné 15 dni pfed zahéjenim geologickych praci spojenych se zasahem do pozemku je organizace povinna
oznamit Ucel, rozsah a o¢ekavanou dobu provadéni uvedenych praci obci, na jejimz katastralnim Gizemi maji byt
provedeny (§ 9a odst. 3 zakona ¢. 62/1988 Sb., o geologickych pracich).

4. Projekt geologickych praci obsahujici strojni vrtné prace hlubsi nez 30 m je organizace povinna zaslat krajskému
ufadu, v jehoz spravnim obvodu maji byt prace spojené se zasahem do pozemku provadény, a to nejméné 30 dni
pred zahdjenim praci spojenych se zdsahem do pozemku. Krajsky tfad se k projektu do 30 dnti vyjadii z hlediska
zajmu chranénych zvlastnimi pravnimi predpisy (§ 6 odst. 3) zakona ¢. 62/1988 Sb., o geologickych pracich).

5. K zajisténi prehledu o geologickych pracich a organizacich, které je provadéji, se geologické prace pred jejich
realizaci eviduji. Podklady k evidenci zpracovava organizace provadéjici geologické prace. Ta je povinna tyto
podklady do 30 dnii pfed zah4jenim téchto praci odevzdat Ceské geologické sluzbé, ktera projekt zaeviduje a
vyda o tom organizaci potvrzeni (§ 7 odst. 1 zakona ¢. 62/1988 Sb., o geologickych pracich).

6. Pfed vstupem na pozemek se zamérem provadét geologické prace spojené se zdsahem do pozemku je povinna
organizace uzaviit s vlastnikem pisemnou dohodu o provadéni geologickych praci (§ 14 odst. 1 zakona ¢.
62/1988 Sb., o geologickych pracich).

7. Cerpaci zkouska nepiekro¢i dobu 14 dnil a mnozstvi &erpané vody mnozstvi 1,0 I/s (jinak je tfeba povoleni
vodopravniho ufadu k nakladani s vodami).

8. K povoleni stavby vodniho dila — studny a odbéru podzemni vody pozada stavebnik mistné ptislusny vodopravni
ufad o povoleni k nakladani s podzemnimi vodami a o stavebni povoleni (na predepsaném formulari).

9. Priizkumny hydrologicky vrt (studna) musi byt situovana v prostiedi, které neni zdrojem mozného znecisténi ani
ohrozeni jakosti vody ve studni, a v takové poloze, aby nebyla ovlivnéna vydatnost sousednich studni (§ 24a
zékona ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi).

10. Toto ohlaseni nenahrazuje vydani stavebniho povoleni na vrtanou studnu ani povoleni k odbéru podzemni
vody.



